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DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421623, fakss 65407431

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv, www.izglitiba.daugavpils.lv
 Daugavpilī                                                 
	04.11.2016. Nr.DPIP2016/71N
	


UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

1. Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņu: 65421623; 65440574; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv
             dipsagade@inbox.lv 
Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv
Kontaktpersona: Valērijs Losevs
                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2016/71N
„Elektrisko darba rīku piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

2.1. Pretendents piegādā un uzstāda (kur tas ir nepieciešams) katrai iestādei elektriskos darba rīkus atbilstoši tehniskajai specifikācijai (skatīt pielikumu Nr.1).

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12,  līdz 2016.gada 14.novembrim plkst.14:00.

4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 15 kalendārās dienas pēc līguma noslēgšanas
5. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);
· finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši 1.pielikumam. Cena jānorāda euro bez PNV 21% katrai precei un visām precēm kopā. Cenā jāiekļauj visas  izmaksas.
· Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska
tālr.65407423

Pielikums Nr.1 

Uzaicinājumam „Elektrisko darba rīku piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”
	Tehniskā specifikācija

	Nr.
	                Nosaukums
	Parametri
	Daudzums,gab 
	Cena,

EUR, bez PVN
	Kopā, EUR,

bez PVN

	1.
	Figūrzāģis 


	Veiktspēja Jauda W: 450

Zāģa kustības frekvence: 500-3100 gājieni/min

Gājiena garums: 18 mm

Koka zāģēšanas dziļums: 65 mm

Tērauda zāģēšanas dziļums: 6 mm

Darba režīms Svārsta gājiens: 4 pakāpes

Gājiena frekvences regulēšana: Ir

Konstrukcija pamatne: Alumīnija, lieta

Pamatnes slīpums:  45°

Gumijots rokturis: Ir

Putekļusūcēja pieslēgšana: Ir

Pret vibrācijas sistēma: Ir

Papildus aizsarg vairogs: Ir

Platums: 224 mm

Tīkla kabeļa garums: ne mazāk kā 2 m

Svars: līdz 1.9 kg


	2
	
	

	2.
	Perforators
	Jauda – 720 līdz 800 W

Atskaldīšanas funkcija bez urbšanas

Maksimālais betona urbja diametrs – 24 mm

Urbja/kalta galeņa tips – SDS-plus

Brutto svars – ne vairāk kā 5 kg

Triecienu biežums – 0-4000 līdz 4500 min-1

Tukšgaitas ātrums – 0-900 līdz 1100 min-1

Maksimālais apgriezienu skaits – 900-1100 min-Aprīkots ar reversu

Ir urbšanas un atskaldīšanas funkcija

Ir urbšana bez atskaldīšanas

Ir rotācijas funkcija

Maksimālais trieciena spēks – 2,7 līdz 3,0J

Ātri nomaināma patrona koka/koka urbjiem

Maksimālais urbja uzgaļa diametrs koka/tērauda urbšanai – 30 līdz 32/13 mm

Ir dziļuma ierobežotājs

Komplektā iekļauts futrālis
	1
	
	

	3.
	Celtniecības fēns
	Jauda – 1600 W

Maksimālā temperatūra – 500C

Komplektā 5 uzgaļi
	1
	
	

	4.
	Stacionārā divripu slīpmašīna ar lentu
	Motora jauda - 240 W

Slīpešanas lenta - 686 x50 mm 

Lentas darba leņķis - 0° līdz 90° 

Slīpešanas diska diam. - 150 mm 

Lentas ātrums - 7,5 m/sec.

Apgriezienu skaits – 2950 min

Regulējams acu vairogs

Regulējams pamats

Disks lēngaitas mitrai slīpēšanai

Disks ātrgaitas slīpēšanai 
	1
	
	

	5.
	Stacionārā urbjmašīna
	Jauda - 350 W

Darba vārpstas apgriezienu skaits - 600-2600 min

Apgriezienu pakāpju skaits - 5

Lielākais urbšanas diametrs tēraudam, mm - 13

Darba vārpstas atstatums, mm - 104

Darba vārpstas gājiens, mm - 50


Horizontālais slīpums - 450

Darba galda izmēri (garums x platums) mm
160x160

T-veida rievas - 14

Augstums, mm - 570
	1
	
	

	6.
	Nažu asinātājs ar motoru
	Elektriskais nažu asināmais

3 diski (2 dimanta — rupjš/ smalks un keramisks pulēšanai),

asināšanas leņķis: 20’ grādi,

iemontēti naža piespiešanas elementi,

iemontēts pulēšanas diska tīrīšanas elements,

piemērots visu tipu nažu asināšanai,

plastmasas korpuss ar gumijas pamatni,

motora jauda: 75 W
	1
	
	

	
	
	Kopā:
	


· Piegādātājam cenā ir jāiekļauj visi izdevumi: piegāde, uzstādīšana u.c.

Darba rīku sadalījums pa iestādēm

	Iestāde 
	Iestādes adrese
	Iekārtas nosaukums
	Darba rīku skaits gab.

	Daugavpils Vienības pamatskola
	Ģimnāzijas ielā 32
	Figūrzāģis

Nažu asinātājs ar motoru
	1

1

	Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde
	Gaismas ielā 9
	Perforators
	1

	Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestāde
	Raipoles ielā 8
	Figūrzāģis

Celtniecības fēns

Stacionārā divripu slīpmašīna ar lentu

Stacionārā urbjmašīna
	1

1

1

1


Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs:                                                            V.Losevs

