TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1.Uzdevums: sniegt mikroautobusu un kravas automašīnas remonta un tehniskās apkopes pakalpojumus Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.                                                                                                                                                                                        

2.Autotransporta saraksts*
	Nr.

p.k.
	Transporta līdzeklis
	Izlaiduma gads
	Degviela (benzīns/dīzeļdegviela) Motora tilpums(cm3)
	VIN

	
	Nosaukums
	Veids/gabarītizmēri
	
	
	

	1.
	Mercedes Benz 817
	kravas pašizgāzējs/
2500 x 2800 x 5900 mm
	1994
	Dīzeļdegviela (6,0 l)
	WDB6760401N823455

	2.
	Mercedes Benz 814  
	Autobuss

pasažieru/
2800 x 2600 x 7100 mm
	1999
	Dīzeļdegviela (4,25 l)
	WDB6703531N087950

	3.
	Ford Transit
	Autobuss

pasažieru/
3700 x 3400 x 7600 mm
	2013
	Dīzeļdegviela (2,2 l)
	WFODXXTTDDP47824

	4.
	Mercedes Benz Sprinter 515
	Autobuss

pasažieru/
3800 x 3460 x 9400 mm
	2008
	Dīzeļdegviela (2,0 l)
	WDB9066571S279400


* Līguma izpildes laikā autotransporta saraksts var tikt grozīts.

3.Īpašie nosacījumi
3.1.Pieņemt Pasūtītāja autotransportu autoservisā tehnisko apkopju vai remonta pakalpojumu veikšanai ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā laikā, no plkst. 09:00-18:00, bet ne vēlāk kā 8 (astoņu) stundu laikā no Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieteikuma saņemšanas pa tālruni, faksu vai elektroniski.
3.2.Pēc autotransporta saņemšanas ne vēlāk kā 8 (astoņu) stundu laikā Pasūtītājam pa faksu vai elektroniski ir jānosūta uz saskaņošanu autotransporta apskates akts un autoservisā veicamo tehnisko apkopju vai remonta pakalpojumu izmaksu tāmi, norādot tajā darbu nosaukumus, paredzēto darba stundu skaitu un materiālu izmaksas, piemērotās atlaides, kā arī autotransporta rezerves daļu piegādes termiņu un tehnisko apkopju vai remonta pakalpojumu izpildes termiņu.
3.3.Nedrīkst veikt tehnisko apkopju vai remonta pakalpojumus bez apskates akta un izmaksu tāmes rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

3.4.Par visiem defektiem vai bojājumiem, kas tika konstatēti veicot remontdarbus vai tehniskās apkopes pakalpojumus un kuru novēršanai nepieciešami papildus remontdarbi vai bojāto detaļu nomaiņa, 2 (divu) stundu laikā rakstiski pa faksu vai elektroniski informēt Pasūtītāju, kā arī iesniegt Pasūtītājam pa faksu vai elektroniski uz saskaņošanu autotransporta apskates aktu un autoservisā veicamo tehnisko apkopju vai remonta pakalpojumu izmaksu tāmi 8 (astoņu) stundu laikā pēc papildus pasūtījuma apstiprināšanas un vienošanās par sniedzamo pakalpojumu izpildes termiņu.
3.5.Nodrošināt rezerves daļu, kas ir būtiskas autotransporta spējai piedalīties satiksmē, piemēram, logu tīrītāju slotiņu, spuldžu, riepu u.tml., piegādi un nomaiņu ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no autotransporta saņemšanas autoservisā.

3.6.Nodrošināt autotransporta rezerves daļu piegādi ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no autotransporta saņemšanas autoservisā. Pasūtītājs un Pretendents var vienoties par citu piegādes termiņu, ja detaļu nav iespējams piegādāt norādītajā termiņā.

3.7.Pretendents ir tiesīgs piedāvāt Pasūtītājam papildaprīkojumu, kas ietekmē transportlīdzekļa spēju piedalīties ceļu satiksmē, piemēram, riepas, rezerves daļas, enerģētiskos šķidrumus.
3.8.Autotransporta tehnisko apkopi vai remonta pakalpojumus veikt saskaņā ar attiecīgā autotransporta izgatavotājrūpnīcas prasībām un standartiem.

3.9.Pakalpojuma izpildē jānodrošina dzinēja instrumentālās diagnostikas pakalpojuma sniegšana; elektrosistēmu diagnostikas un remonta pakalpojuma sniegšana; transportlīdzekļa virsbūves remonta (piemēram, metināšanas darbi, krāsošanas darbi) pakalpojuma sniegšana; jānodrošina, ka dzinēja vadības sistēmas un transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas diagnostiku veikts atbilstoši sertificēti speciālisti; transportlīdzekļu pārbaudes izmantojot amortizatoru pārbaudes stendu; transportlīdzekļu pārbaudes izmantojot auto gaismu pārbaudes stends; transportlīdzekļu pārbaudes izmantojot bremžu pārbaudes stendu; transportlīdzekļu pārbaudes ar ritošās daļas ģeometrijas stendu (autotransporta specifikāciju bāze, riteņu savirze, riteņu nobīde, riteņu pagrieziena leņķis); jānodrošina pārbaudes ar benzīna un dīzeļa iekšdedzes dzinēja atgāzes kvalitātes pārbaudes ierīci; jānodrošina iespēja pieslēgties autotransporta diagnostikas izvadam izmatojot motortesteri; riepu montāžas un balansēšanas iekārtas izmantošana. 

3.10.Pretendenta rīcībā ir vismaz 3 (trīs) autopacēlāji.

3.11.Par katru autotransportu ierīkot datu bāzi, kurā apkopot informāciju par visām autotransportam veiktajām apkopēm un remontiem, ar kuru Pasūtītājam ir tiesības iepazīties.

3.12.Tehniskās apkopes vai remonta pakalpojumu veikšanas laikā autotransports tiek novietots apsargātā autostāvvietā.

3.13.Garantijas laiks uzstādītajām rezerves daļām ir vismaz 12 (divpadsmit) mēneši.

3.14.Garantijas laiks veiktajiem tehniskās apkopes vai remonta pakalpojumiem ir vismaz 12 (divpadsmit) mēneši.

Sagatavoja:                                                                                                       V.Losevs
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs                                

